
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文为原始文件的中文翻译。 
 
 
 
 
注意： 在安装和使用前，请仔细阅读和准确理解所有相关文件。（仅用于专业喷涂） 
对于本文中的图片和简画，我方保留修改的权利，而无需做出提前通知。 
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特殊安全手册 

 混气喷枪 



特殊安全指导： 
 在混气喷枪前安装导电涂料管 或 导电空气管。 
 

切忌超过各工作备件的最大工作压力。 
 
在对喷枪进行任何维护前（清洗，喷枪维护或清洗喷嘴）总是先对空气和涂料回路泄

压。 
 
切忌试图用手来擦拭喷嘴。 
切忌将喷枪对准任何人。 
对于具备安全设计的喷枪，请在不适用喷漆时，总是扣上安全扳机。 

 
确保恰当的通风设施，减少对操作健康的伤害，同时减少火灾或爆炸的危险。 

 
根据操作安全指导和涂料安全指导，操作工应穿着(安全眼罩，手套，足套，

面罩和可行的呼吸保护..)。 

 

通用安全指导 

 

 

 
仅接受过训练的操作工可操作此设备。（如需相关培训，请联系克姆林大学培训中心-Stains）。 
监工需确保操作工已准确理解此使和安全手册中关于此设备及相关备件的使用说明。 
请在开始使用前仔细阅读此使用手册全文和标示。 
不当的使用可能造成受伤。 
遵循设备所在国相关安全，火灾，电力供应的法规。 
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注意：在使用此设备时，如不遵循此操作手册的规定，可能造成危险。请

您在操作设备前仔细阅读全部操作手册。 

参见文件 

“安装和安全手册” 

 


