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SPEZIFISCHE 
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

Airmix® Pistole 
  

ÜBERSETZUNG DES ORIGINALDOKUMENTS 

WICHTIG : Vor der Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme lesen und verstehen Sie alle 
Dokumente (nur für den professionellen Gebrauch). 

FOTOS UND BILDER SIND NICHT VERBINDLICH . DIESE KÖNNEN JEDERZEIT VON UNS GEÄNDERT WERDEN. 
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Die Airmix® Pistole mit einem leitenden Luftschlauch oder mit einem Materialschlauch 
ausrüsten, um die Pistole zu erden. 

 
Nie den maximalen Arbeitsdruck überschreiten.   

 

Jeder Eingriff auf die Pistole darf erst geführt werden, nachdem das Material 
druckentlastet worden ist.  

 

Niemals mit dem Finger auf die Düse fassen.  
Niemals die Pistole auf eine Person oder ein Tier richten.  
Den Abzug mit dem Sicherheitssystem immer festklemmen, wenn die Pistole außer 
Betrieb ist.  

 

P R 

Die Pistolen dürfen in gut be- und entlüfteten Räumen eingesetzt werden, damit 
die Bediener gesundheitlich nicht gefährdet werden, und um die Feuer- und 
Explosionsrisiken zu verhindern. 

    

Der Bediener muss individuellen Schutz wie Handschuhe, Masken, 
Schutzbrillen, Schutzanzüge, usw. tragen.   

 

 ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
 

 

ACHTUNG : Dieses Gerätes kann gefährlich sein, wenn es nicht gemäß den 
Regeln, die in dieser Bedienungsanleitungen enthalten sind, benutzt wird. 
Lesen Sie aufmerksam die folgenden Sicherheitsbestimmungen vor der 
Inbetriebnahme Ihres Gerätes.  

 

 
Die Mitarbeiter, die dieses Gerät benutzen, müssen für die Benutzung dieses Gerätes ausgebildet 
worden sein. (Um an einer unbedingt notwendigen Ausbildung teilzunehmen, dürfen Sie die „KREMLIN 
REXSON UNIVERSITÄT“ (Vertragsbildungszentrum) in Stains befragen.) 
Der Verantwortliche der Werkstatt muss sich vergewissern, dass die Belegschaft alle Anweisungen und 
Sicherheitsregeln dieses Gerätes und der anderen Elemente und des Zubehörs der Anlage völlig 
verstanden hat.  
Vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen und 
Aufschriften. 
Halten Sie stets die Vorschriften bezüglich Sicherheit, Feuergefahr und Elektrizität des jeweiligen 
Bestimmungslandes des Materials ein. 
 
 

 
 Siehe den Dokument  

"Sicheheits- und Installationbestimmungen" 

 


