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Специальные требования техники 

безопасности 
 

Пистолет Airmix ® 
 

  

Оригинальный документ 

Внимание: Внимательно прочитать всю документацию перед складированием, 
установкой или пуском в эксплуатацию вышеуказанного оборудования (только для 
профессионального использования). 
 

Фото и иллюстрации не предусмотрены контрактом. Материалы могут быть изменены без предупреждения. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Оборудовать пистолет Airmix® гибким шлангом подачи воздуха или подачи смеси, 
необходимым также для заземления пистолета.  
 

 
Запрещается превышать рабочее давление узлов оборудования.  

 

Все работы по обслуживанию пистолета производите только после декомпрессии 
и слива рабочей смеси. 

 

Запрещается перекрывать сопло руками. 
Запрещается направлять распылитель в сторону людей или животных. 
Всегда ставьте пистолет на предохранитель, если он не находится в работе в 
данный момент.   

 

P R 

Используйте пистолет только в хорошо проветриваемых помещениях во  
избежание нанесения вреда здоровью и предупреждению возникновению 
пожара или взрыва. 

 

    
Оператор должен использовать индивидуальные средства защиты 
такие, как: перчатки, маска, очки, спецодежда 

;  
 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Внимание: Использование данного оборудования с нарушением 
требований, изложенных в данном руководстве, может привести  к 
тяжелым последствиям. Внимательно прочитайте  все предписания 
перед пуском в эксплуатацию вашего оборудования.  

 

 
Персонал, использующий в работе данное оборудование должен пройти специальное  
предварительное обучение . (Для получения необходимой информации обращайтесь в 
сертифицированный центр обучения компании “ KREMLIN REXSON UNIVERSITY ” в Стейне). 
Управляющий должен убедиться, что операторы должным образом изучили и освоили все 
предписания и правила техники безопасности при работе с данным оборудованием и 
оборудованием необходимым при установке. 
Внимательно прочитайте все инструкции по применению, таблички на оборудовании перед 
началом работ. 
Соблюдать законодательство страны , где используется оборудование в области правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, правил техники безопасности при работе с электрическим 
током. 
 

 
 Действуйте в соответствии с требованиями,  

изложенными в руководстве “Требования правил техники 
безопасности и установки” 

  


