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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
ESPECÍFICAS 

 
Pistola Airmix® 

 

  

TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL 

IMPORTANTE : Leer con atención todos los documentos antes de almacenar, instalar o poner en 
marcha el equipo (con solo uso profesional). 

FOTOS E ILUSTRACIONES NO CONTRACTUALES. UNO PUEDE MODIFICAR LOS MATERIALES SIN AVISO PREVIO. 
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KREMLIN REXSON  N° :  578.002.130-SP-1012 

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS 
 

 Equipar la pistola Airmix® con una tubería de aire conductora o con una tubería producto 
conductora para conectar la pistola con la tierrra. 
 

 
Nunca superar las presiones máximas de trabajo de los componentes del equipo. 

 
Descomprimir la presión de los circuitos de la pistola antes de toda intervención. 

 

Nunca limpiar la punta de la pistola con los dedos. 
Jamás apuntar la pistola a personas o animales. 
Siempre apretar el gatillo con el sistema de seguridad cuando no se utiliza la pistola. 

 

P R 

Las pistolas deben utilizarse únicamente en zonas bien ventiladas protegiendo 
su salud y evitando riesgos de incendio o explosión. No fume en la zona de 
trabajo. 

 

    

La pulverización de ciertos productos puede ser peligrosa. Será preciso 
trabajar con máscara respiratoria, protegerse las manos con crema 
protectora y guantes y los ojos con gafas de protección. 

 
 

 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

 

¡OJO! Este equipo puede ser peligroso si no lo utiliza en conformidad con 
las instrucciones mencionadas en este libro. Leer con atención todas las 
instrucciones más adelante antes de poner en marcha el equipo. 

 
Utilizar este equipo supone que el personal haya seguido la formación adecuada  
(para obtener una formación indispensable, consulte el centro de formación habilitado "KREMLIN 
REXSON UNIVERSITY" en Stains). 
El responsable de taller debe comprobar que el personal haya leído y entendido todas las instrucciones 
de seguridad de este equipo así como las que se refieren a otros componentes y accesorios de la 
instalación. 
Leer con atención todas las instrucciones de utilización, las etiquetas de los equipos antes de poner en 
marcha el equipo. 
Siempre respetar las leyes en vigor en materia de seguridad, incendio, electricidad del país donde se 
utilizará el material.  
 

 

 
 Prorrogarse al documento 

"instrucciones de seguridad y de instalación " 

 


