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GUIDE DE DEPANNAGE 
TROUBLESHOOTING 

Régulateur de pression produit 
Fluid pressure regulator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Fuite d’air 
Air leaking 

 

Air 

 

  

 

AVANT CHAQUE OPERATION DE MAINTENANCE / DO THIS BEFORE ANY  MAINTENANCE ACTION 

 Décomprimer le circuit produit 
Decompressurize 

the material circuit 

a 

b
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Pression trop élevée à la sortie du régulateur 
Overpressure at the regulator outlet 

  E / I 
200 bar 

2 900 psi 

S / O 
0 bar 
0 psi 

S / O 
P= ~200 bar 

P = ~2 900 psi 

☺ 

 

PRESSION D’AIR 
AIR ADJUSTEMENT 

 
PRESSION PRODUIT 

MATERIAL PRESSURE  

 

E / I 
200 bar 

2 900 psi 

 

Pression trop basse à la sortie du régulateur 
Pressure too low at the regulator outlet 

 
 

 
E / I 

200 bar 
2 900 psi 

S / O 
~120 bar 

~1 740 psi 

S / O 
P < ~120 bar 

P < ~1 740 psi 

☺ 

 

PRESSION D’AIR 
AIR ADJUSTEMENT 

E / I 
200 bar 

2 900 psi 

 

0 bar / 0 psi 

a b c

0 bar / 0 psi 

a b 

4 bar / 58 psi 6 bar / 87 psi 

Note : Valeurs en bar données à titre d’exemple /  Values in bar are given as example 
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Pas de débit ou debit faible à la sortie du régulateur 
No flow or low flow rate at the regulator outlet 

 

 

PRESSION D’AIR 
AIR ADJUSTEMENT 

 

 

 

  

 

 

Produit 
Material 

Fuite produit 
Material leaking 

Graisse / Grease 

 

a b c

d 


