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POMPE AIRMIX
& POMPE PNEUMATIQUE
A MOTEUR DIFFERENTIEL

GUIDE DE DEPANNAGE

NOTICE ORIGINALE

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la
mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.
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Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en place
pour une utilisation sûre du matériel.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels ainsi que
des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation

ou du retrait total ou partiel des protecteurs.

ATTENTION :

Avant toute intervention, couper l'alimentation en air et suivre impérativement les
consignes de sécurité. Ouvrir la purge ou le pistolet pour décomprimer le pistolet.
Mettre l'élévateur en position basse.

DEFAUTS REMEDE

La pompe ne démarre pas Vérifier l'alimentation en AIR de la pompe.

Problème d'amorçage : S'assurer que le pistolet est ouvert et que l'on
chasse bien l'air par celui-ci.

 Il sort toujours de l'air par le pistolet Prise d'air au raccord ou à la canne d'aspiration.

 Il ne sort rien au pistolet Vérifier les clapets de la pompe. Si un clapet est
collé, il est possible de le décoller sans le
démonter en soufflant de l'air comprimé par le
raccord d'aspiration.

La pompe ne s'arrête pas immédiatement à la
fermeture du pistolet :

 Elle s'arrête uniquement en descendant Vérifier le clapet de refoulement ou le joint de
clapet.

 Elle s'arrête uniquement en montant Vérifier le clapet d'aspiration et la cartouche
supérieure.

La pompe se bloque avec une fuite d'air au moteur Vérifier le clapet du moteur situé sous la cloche.

Sur pompe intensive™, le lubrifiant dans la cuve
se colore rapidement et son niveau augmente

Vérifier la garniture supérieure (resserrer la cuve
presse étoupe ou changer les joints si le défaut
persiste).

Problèmes de pulvérisation Voir la notice pistolet.


